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球阀

全焊接区域供热球阀

HW-WMB

金属硬密封球阀

HW-YBB

上装式固定球球阀

HW-UBB

浮动球球阀 - 一片式/二片

式/全焊接系列

 应用在城市供热系统、热

电管网的供水和供气、石化、

石油、天然气、制药等领域。

特点

 设计制造，符合API608; GB/  

 T12237; BS5351; D209

 防静电设计，符合BS5351

 中腔超压自动泄放

 防火设计，符合API607/  

 API6FA

 全通径或缩径设计

 阀体采用无缝钢管或钢板压  

 制成形的焊接结构

技术数据

压力：ANSI/ASME 150# ~ 400#  

 (PN1.6 ~ 6.3MPa)

尺寸 (mm)：1/2" ~ 42" (DN

 15 ~ 1050)

连接标准：ASME/ANSI B16.5&

 B16.47a & B16.25;   

 GB,JB,HG; JIS; DIN

温度(℃)：   - 196 ℃ ~  250 ℃

材料：ASTM P265GH， 

 16Mn， 20R，16MnR ，                

 A182 F304，F304L， 

 F316，F316L

 应用在石化、造纸、污

水处理、矿产、海洋平台等领

域。

特点

 防静电设计，符合BS5351

 中腔超压自动泄放

 防火设计，符合API6FA

 全通径或缩径设计

 阀体采用锻造或铸造，球体  

 采用锻造经表面处理

技术数据

压力：ANSI/ASME 150# 

	 ~ 2500#(PN1.6~ 42.0MPa)

尺寸(mm)：1/2" ~ 24"(DN1

 5 ~ 600)

连接标准：ASME/ANSI B16.5&

 B16.47a&B16.25; 

 GB, JB, HG; JIS; DIN

温度(℃)：- 196 ℃ ~ 550 ℃

材料：ASTM A105, A182   

 F11，F22，A216 WCB,                  

 F304，F304L，F316， 

 F316L, CF8，CF8M，  

 CF3，CF3M

 适用在石油、天然气长输

管线及石化、医药、城建等领

域。

特点

 防静电设计，符合BS5351/  

 API6D

 中腔超压自动泄放

 阀座和阀杆带紧急注脂密封  

 结构及装置  

 能在线对球阀进行维修和维护

 防火设计，符合API607/  

 API6FA           

 全通径或缩径设计

技术数据

压力:  ANSI/ASME 150# 

  ~ 2500 # (PN1.6 

	 ~ 42.0MPa)

尺寸 (mm)：2" ~ 56" (DN

 50 ~ 1400)

连接标准：ASME/ANSI 

 B16.5 & B16.47a &   

 B16.25；GB，JB，

 HG；JIS；DIN

温度(℃)： - 196 ℃ ~ 250 ℃

材料：ASTM A105,A350,

 A216 WCB，LF2，  

 F304,F316,F316L,F51

 适用在天然气、油品、

化工、冶金、医药、城建、环

保、食品等行业。

特点

 防静电设计，符合BS5351

 中腔超压自动泄放

 防火设计，符合API607/ 

 PI6FA         

 阀杆防吹出，阀杆多级密封

 全通径或缩径设计         

技术数据

压力：ANSI/ASME 150# 

  ~ 900 # (PN1.6 

	 ~ 15.0MPa)

尺寸 (mm)：1/2" ~ 12"(DN

 15 ~ 300)

连接标准：ASME/ANSI  

 B16.5&B16.25；

 GB,JB,HG;JIS;DIN

温度(℃)： - 196 ℃ ~ 250 ℃

材料：ASTM A105，A216 

 WCB，A352 LCB

 A182 F304，F316，

 F316L，A351 CF8，

 CF8M，CF3M 

HW 汉威 H W  汉威 长沙  -  希斯威 H W  汉威
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Z D 郑蝶 长沙 - 希斯威

自动回流阀 偏心半球阀

PQS34/7Y

810型在线式

套筒调节阀

811型 淹没式套筒调节阀

 广泛应用于电厂、化工厂

及石油化工装置的离心泵保护

系统。

 安装于泵的出口，能保证

泵在低负荷运行时有小流量介

质再循环，保护泵的稳定运行,

又称泵保护阀，最小流量阀。

特点

 自动感应流量

 止回作用

 再循环控制

 多级降压

技术数据

压力：PN2.5 ~ 25MPa

尺寸 (mm)：DN40 ~ DN350

连接方式：法兰、对焊

温度 (℃)：  ≤ 200℃ 

材料：碳钢、不锈钢

 该产品广泛应用于石油、

化工、冶金、电力、造纸、热

力及供排水行业，特别适用于

作输送含颗粒、灰渣、纤维等

流体介质的工业管道的截断或

调节流量用。

特点

 直通式流道，压降小，高效  

 节能    

 可靠的金属硬密封性能；合  

 理的偏心结构                                          

 高硬度的密封面, 具有优越的

 切削能力；开关阀门可同时  

 切断颗粒灰渣

 启闭迅速,旋转 90。,力矩小， 

 操作轻快                                                       

 密封面耐磨损,耐腐蚀,使用寿 

 命长

技术数据

压力：0.6MPa ~ 4.0MPa

尺寸 (mm)：DN80 ~ DN2800

连接方式：法兰连接

温度(℃)： -29℃ ~ 425℃

材料：碳钢、球铁、合金钢、  

 不锈钢

 应用于自来水、引水、水

电站、循环水等工程管道或末

端，作为压力调节阀、流量调

节阀或放泄阀旁通阀。

特点

 流量压力控制范围大

 噪音小、振动小

 有防阻塞、自清淤功能

 自动跟踪调节阀后压力、流量 

技术数据

压力：PN 1 Mpa ~ 2.5 Mpa

 （阀后最小压力0.02MPa)

尺寸 (mm)：DN 300 mm ~ DN   

 1800 mm

适用介质：水

温度(℃)： 常温

 应用于自来水、引水、水

电站、循环水等工程管道上，

浸没在末端消力池内，作为放

泄阀使用，调节管路流量和减

压消能。

特点

 流量压力控制范围大

 噪音小、振动小

 优良的耐气蚀功能

 有防阻塞、自清淤功能

技术数据

压力：PN 0.6 Mpa ~ 2.5 Mpa

（阀后最小压力0.02MPa) 

尺寸(mm)：6" ~ 56" (DN150 ~ 		
	 1400)

适用介质：水

温度 (℃)：常温

K F  开高 长沙 - 希斯威

球阀
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Lock罗克

305型Y型直列式

套筒调节阀

蒸汽流量调节阀 90度旋转阀锁装置

Lock15/lock25

多回转阀锁装置

Lock15/25/50

 应用于自来水、引水、水

电站、循环水等工程管道上，

调节管路输水流量、压力和截

流。

特点

 流量压力控制范围大

 噪音小、振动小

 调节精度高

 优良的耐气蚀功能

 优良的流量、压力调节特性

技术数据

压力：PN 1 Mpa ～ 2.5 Mpa (阀  

 后最小压力0.01MPa)

尺寸(mm)：DN 150 mm  ～ DN   

 600 mm

连接方式：水

温度(℃)：   常温

 300MW 抽汽发电机组抽

汽供热管道上。

特点

 采用单级小孔套筒节流罩，  

 实现压力、流量的调节

 阀体采用直角结构，流道设  

 计通畅，没有涡流区，避免  

 使噪音扩大

 耐冲刷，节流件采用耐冲刷  

 合金钢材料

 阀门调节平稳、振动轻、噪  

 音低、磨损小、寿命长

技术数据

压力：ANSI 150#～300#

尺寸(mm)：DN700～DN1050

连接方式：蒸汽

温度(℃)：    ≤ 425 ℃

材料：碳钢

 可用于任何手柄操作9 0

度的阀门，适用油田、石化、

化工、核电、冶金、天然气等

高危行业中关键阀门的状态锁

定、传递和显示（现场和控制

室）。

特点

 每台阀门的装置上配备两把  

 不同的带有编码的钥匙   

 结构紧凑坚固，操作灵活简  

 便，采用不锈钢材质，产品  

 寿命长久       

 安装简便，不改变受控阀门  

 的性能和形状，适合于多种  

 类型的阀门     

技术数据

 线性编码插卡式设计，材

质全部采用316不锈钢，耐高

温达到700℃，测试超低温达

到 - 57℃，手动操作时不会对

阀门被锁部位造成损坏，不会

影响阀门的正常操作，没有易

损件,免维护，有极佳的耐腐

蚀，防尘, 防水效果

 可用于任何手轮操作的阀

门，适用油田、石化、化工、核

电、冶金、天然气等高危行业中

关键阀门的状态锁定、传递和显

示（现场和控制室）。

特点

 每台阀门的装置上配备两把  

 不同的带有编码的钥匙，控  

 制阀门的两种状态     

 结构紧凑坚固，操作灵活简  

 便，采用不锈钢材质，产品  

 寿命长久       

 安装简便，不改变受控阀门  

 的性能和形状，适合于多种  

 类型的阀门        

       

技术数据

 线性编码插卡式设计，材

质全部采用316不锈钢，耐高

温达到700℃，测试超低温达

到 - 57℃，手动操作时不会对

阀门被锁部位造成损坏，不会

影响阀门的正常操作，没有易

损件,免维护，有极佳的耐腐

蚀，防尘, 防水效果

长沙 - 希斯威 K F  开高 Lock罗克

球阀/阀锁
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KF 开高L o c k 罗克L o c k 罗克

阀锁/特殊阀

盲板锁装置

Lock-G

电器开关锁装置

Lock-E

油田管线防破坏锁装

置 - Lock-A

高加系统旁通阀

J764Y（三通阀）

 可 用 于 任 何 阀 门 的 机

械联锁装置。

特点

 用于压力管道及压力容器的  

 圆形开口上，能实现快速开

 启和关闭的一种机械装置；  

 快速开启和关闭收发球筒、

 过滤器等承压设备的端盖，

 也可替代炼油、化工、医

 疗、造纸、国防、给排水工

 程中频繁开关的管道或容器

 上的法兰盖

 通过钥匙与其他装置构成联

 锁系统有效阻止危险工况产生

技术数据

 线性编码插卡式设计，材

质全部采用316不锈钢，耐高

温达到700℃，测试超低温达

到 - 57℃，手动操作时不会对

阀门被锁部位造成损坏，不会

影响阀门的正常操作，没有易

损件,免维护，有极佳的耐腐

蚀，防尘, 防水效果

 可 用 于 9 0 度 开 / 关 的

电器开关机械联锁装置。

特点

 根据逻辑要求设计和制造各  

 类电器开关之间和电器与其  

 他设备之间的联锁

 通过机械联锁方式与其他联  

 锁系统实现严谨联锁系统

技术数据

 线性编码插卡式设计，材

质全部采用316不锈钢，耐高

温达到700℃，测试超低温达

到 - 57℃，手动操作时不会对

阀门被锁部位造成损坏，不会

影响阀门的正常操作，没有易

损件,免维护，有极佳的耐腐

蚀，防尘, 防水效果

 可 用 于 长 输 管 线 上 容

易被破坏的阀门。

特点

 具有防破坏锁体的防盗锁结

构，保护阀门 

技术数据

 线性编码插卡式设计，材

质全部采用316不锈钢，耐高

温达到700℃，测试超低温达

到 - 57℃，手动操作时不会对

阀门被锁部位造成损坏，不会

影响阀门的正常操作，没有易

损件,免维护，有极佳的耐腐

蚀，防尘, 防水效果

 3 0 0 M W / 6 0 0 M W 发

电机厂  高压加热器系统；

 适 用 介 质 ： 高 温 高 压

给水。

特点

 整体铸造阀体，优化流道设计

 压力自密封阀盖

 出口闸阀楔形/平行双闸板  

 设计

 标准顶法兰设计

 硬制合金Stellite堆焊密封面

 蝶式增强石墨复合填料

技术数据

压力：PN200 ～ PN320 

尺寸(mm)：DN200～DN350

连接标准：对焊连接

 ANSI B16.25

温度 (℃)：- 29 ℃～426 ℃

材料：ASTM A216 WCB

L o c k 罗克
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柱塞阀

U系列

24通旋转阀

HW-RV

放料阀

HW-FJV

插板阀（刀形闸阀）

HW-HZV

 适用于石油、化工、冶

金、电力、造纸等行业；

 适用介质：蒸汽、水、天

然气、氢气、轻油、烷类、烃

类。

特点

 直通式/直流式阀体形式

 法兰连接

 手动/电动/气动多种连接方式

 多种阀体材料选择

技术数据

压力：PN1.6～PN4.0 Mpa

尺寸(mm)：DN15～DN300

连接方式：法兰连接

温度 (℃)：- 29 ℃～550 ℃

材料：碳钢、不锈钢

 24通旋转阀是集机、电、

仪、液一体化的高新技术特种

产品，模拟移动床分子筛吸附

分离装置的关键核心设备，也

可用于生物工程色谱分离配

置。

特点

 移动床吸附分离的关键设

备；24通旋转阀可以采用固定

床设备连续而有规律地切换物

料进出口，使分子筛吸附分离

装置实现先进的模拟移动床吸

附分离工艺，易于自动操作，

运行可靠，是任何其他阀门所

无法取代的

  

技术数据

设计压力：3.16MPa (450psig)

 /1.93MPa (275psig)

尺寸(mm)：34"～52"(DN

 800 ～ 1400)

连接方式：卡籒和法兰连接

设计温度(℃)：232 ℃ (450 ℃F)

 适用在石油、化工、冶

金、医药、农药、染料、食品

加工等行业。

特点

 设计制造，符合HG5-  

 12；HG5-2.6.10; HG5-1423   

 1425；HG5-3.7.11       

 阀体采用锻造或铸造设计

 阀瓣根据实际需要可选用上  

 展式或下展式设计                                   

 密封面耐腐蚀、耐冲刷                                                                       

 试验与检验，符合HG5-12   

技术数据

压力: ANSI/ASME 150#～1500#

 (PN1.6 ～ 25.0MPa)

尺寸(mm)：1/2" ～ 12"

 (DN15 ～ 300)

连接标准：HG5-2,3,6,7,10,11;

 HG5-1423 1425

温度 (℃)：- 29 ℃ ～ 550 ℃

材料：碳钢、不锈钢、双相钢

 适用于污水、煤浆、糖

浆、泥浆、空气、渣水混合物、

供水、造纸、矿山等行业。

特点

 设计制造，符合GB/T12234,

 ASME B16.34,MSS SP81      

 阀体采用锻造或铸造设计

 有金属密封、软密封结构                                 

 提升式闸板结构，可自动刮  

 除密封面上粘着物                                  

 密封填料函的设计，使上密  

 封安全有效                                                                      

 试验与检验,符合API598；  

 GB/T13927       

技术数据

压力：ANSI/ASME 150# 

  ～300# （PN1.6 

 ～ 5.0MPa）

尺寸(mm)：1/2" ～ 60"

 (DN15 ～ 1500)

连接标准：ASME/ANSI 

 B16.5；GB，JB，

 HG；JIS；DIN

温度 (℃)：- 29 ℃ ～ 550 ℃

材料：碳钢、不锈钢、

 双相钢、钛合金

KF 开高 H W  汉威 H W  汉威 H W  汉威

特殊阀
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特殊阀/铸锻件

Z D 郑蝶 Z D 郑蝶

全压高速排气阀

QSP1.0 (1.6、2.5、4.0）

三通控制调节阀

U943*Q/C

不锈钢平板闸门 铸钢/锻钢/球墨铸铁

 适 用 于 输 水 管 道 ， 热

力循环管道上。

特点

 可高速排出管外，无论是否

 多段水气相间                              

 浮球起落不受排气口高速气

 流影响，可避免跑水不起球

 或气流太快带起浮球的常见故

 障

 浮球不顶在排气口上，不存

 在卡坏问题

 快开缓闭，排气迅捷彻底，

 可以提高管道过水的断面利

 用率,减阻节能安全供水

技术数据

压力：1.0MPa ~ 4.0MPa

尺寸 (mm)：DN15 ~ DN600

连接方式：法兰连接

温度 (℃)：   -10℃ ~ 80℃

材料：碳钢、球墨铸铁

 该阀用于钢厂过滤器的进

口与出口处，作为控制过滤器

过滤水与反冲洗水流动方向使

用的阀门。

特点

 该阀门采用电动驱动方式，

 较水控、气控能源方便，而

 且平稳，无振动，不受气候

 影响                        

 多一个截止功能,可以节省一

 个检修阀门

 开、关阀时能够产生环形喷

 流，具有自清洁功能

 将传统的过滤反冲洗切换阀

 由四台变成两台

技术数据

压力：0.6MPa ~ 1.0MPa

尺寸 (mm)：DN200 ~ DN800

连接方式：法兰连接

温度(℃)： 0 ~ 80℃

材料：碳钢

 适用于城镇污水处理和自

来水厂的处理系统，做隔断水

流和调节流量使用，该阀门采

用全不锈钢制作，橡胶密封止

水，有手动、电动、气动多种

驱动方式。

特点

 耐腐蚀性好，经久耐用          

 重量轻，只有传统铸铁闸门  

 的三分之一

 新颖的密封结构，具有双向  

 止水功能

 可在不拆卸闸门的情况下更  

 换密封副

 在混凝土墙壁上直接打孔安  

 装，无需预留孔洞进行二次  

 浇注，安装省工省时

技术数据

压力：5米水头

尺寸 (mm)：DN300x300 ~ 		
	 DN200x2000

适用介质：污水、清水、海水

温度(℃)： - 10℃ ~ 80℃

材料：OCr19Ni9、2Cr13、  

 1Cr13、ZQA19-4

标准：

 GB/T3006

 生产阀门铸件种类：闸

阀、截止阀、止回阀、调节

阀、安全阀、球阀、碟阀、高

温高压阀门、低温用阀及泵

体。

材质

  ASTM/A216、A217、

A351、A352、A487和国

标的碳素铸钢、耐热钢、低

温钢、不锈钢等二十几个钢

种；如WCB、WCC、WB36、

WC1、WC6、WC9、LCB、

LC3、LCC、CF8 、CF8M、

CF3M、CF8C、ZG35CrMoRe、

ZG28NiCrMo等；

 重量:  最大单件重量：6吨

标准：

 GB、ASTM、EN（DIN）、JIS

Z D 郑蝶 K F  开高
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中国石油 中国石化 中国海洋石油 

中国化工集团 华能国际 大唐发电  

华电国际 国投电力 东方电气 

上海汽轮厂 中广核 中国核电工程公司

国家核电技术公司 北京自来水公司 上海自来水公司 

Exxon mobil  BP Shell 

 TOTAL Dow Bayer

DuPont Linde Airproduct  

AirLiquide

主要合作伙伴

北京自来水

bp

中国水电

中核工业

上海自来水公司
中电投

中国化工集团

o onM bilE

美孚石油

AIR LIQUIDE

东方电气
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中阀科技有权对产品的设计和规格进行修改而不另行通知

中阀科技版权所有        2010
C V V T - 0 0 0 1 - Z H - 1 0 0 9

C

产业创新

 集团致力于更为精细化的生产管理，持续注重科研水平的提升，并有效降低生

产成本，使产品具备更强的市场竞争力。 集团注重技术创新和生产研发，云集了

享受政府津贴的行业专家及博士19人，高级工程师36人，工程师160人，外聘教

授、博士、知名专家23名，组成了国内顶级的阀门科研团队。集团与国内多个高

等院校和科研院所(兰州理工大、 合肥通机院、西安热工院、国家钢研总院等科研

单位) 以及英国剑桥大学工程技术中心建立了长期战略合作关系。集团企业技术中

心近三年共自主研发、合作研发的新产品项目高达90多项。

上海浦东汉威阀门有限公司

中阀科技（长沙）阀门有限公司

郑州市郑蝶阀门有限公司

河南开封高压阀门有限公司

扬州罗克阀锁科技有限公司

泰州泰德阀门有限公司
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中国第一台100万KW机组主蒸汽阀、主给水阀

中国第一台30、60万KW机组的主给水阀、主蒸汽阀

中国第一台高压大口径输油管道阀门

中国第一台大口径3.6米铸造偏心蝶阀

中国第一台大口径5.5 米全硬密封液控蝶阀

中国唯一的石化工业24通分配阀、长输管线1.4米大口径两片全焊接管线球阀

…… 

在拼搏中谋求发展  在发展中追求卓越
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中阀科技股份有限公司销售总部

地址: 上海市浦东新区张衡路1000弄18号楼

邮编:  201203

总机:  + (86) 21 50116788

 + (86) 21 50116808

邮箱：Sales @ cvalve.com

网站:  www.cvalve.com
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